Leistungserklidrung EN 12620, EN 13139 /2022
gemiR Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

ECUARD MERKLE GMEH &CO.KG

nd Steinmahiwarke

flir die Produktgruppe Gesteinskérnung fiir Beton, Mértel, Asphalt und
Oberflidchenbehandlungen fiir Strafsen, Flugplétze und andere Verkehrsflichen

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1.

(luraperle 0,1/0,6), {Juraperle 0,1/1,2), (Juraperle 0,5/1,0), (Juraperle 0,5/1,2)

Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
2 Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Typennummer siehe Eindeutiger Kenncode
Chargennummer siehe Produktverpackung/Etikett

Vom Hersteller vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemat der
3. anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Herstellung von Beton und Mortel

Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
4. Herstellers gemiR Artikel 11 Absatz 5:
Eduard Merkle GmbH & Co. KG, Altental 6, 89143 Blaubeuren

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den
Aufgaben geméR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des
Bauprodukts gemdB Anhang V:  System 2+

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

7. Die notifizierte Stelle (Institut fiir Materialforschung Dr. Schellenberg Rottweil GmbH,
1514) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle
durchgefiihrt und bestdtigt die Konformitit nach dem System 2+

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europdische
Technische Bewertung ausgestellt wird: __Nicht zutreffend

Erklirte Leistung: Siehe vollstindige Auflistung am Ende dieser Erklérung.
9. Wenn gemiR den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische technische Dokumentation
verwendet wurde, die das Produkt erfiillt:  Nicht zutreffend

Die Leistung des Produkts gemiR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten

Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller nach

Nummer 4.

10.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Blaubeuren, 22.03.2022 Hartmut Koch-Czech

(Ort und Datum) (Geschéftsfihrer)
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Eduard Merkle GmbH & Co.KG

Altental 6, 89143 Blaubeuren
Natlrliche Gesteinskdrnung
Leistungserkldrung Nr. 01/2022

EN 12620 EN 13139 EN 13043

Notifizierte Stelle:

Institut fiir Materialpriifung

Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

3
(U}
@
=
E
g
w

EDUARD MERKLE GMBH 8CO.KG
Kalk-, Terrazzo- und Sle nmantwerke

Erklirte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton
nach Ziffer 9 der Leistungserklarung gemall BauPVO

Harmonisierte
Erklirte Leistung je Sorte (Lieferkﬁrnung[ technische
Juraperle Juraperle Juraperle Juraperle Spezifikationen DIN
Wesentliches Merkmal 0,1-0,6 0,1-1,2 0,5-1,0 0,5-1,2 EN
Kornform Fl np Fl we FI wg FI wg
KorngroRe (Korngruppe) 0,1/0,6 0,1/1,2 0,5/1,0 0,5/1,2
y 3 12620, 13139, 13043
Kornzusammensetzung - Kategorie G 85/20 G 85/20 G 85/20 G 85/20
[typische Zusammensetzungs. u.)
Rohdichte 2,7 mg/m’ 2,7 mg/m’ 2,7 mg/m’ 2,7 mg/m’
Reinheit
* Gehalt an Feinanteilen
s S fao fio fs fs 12620, 13139, 13043
* Qualitit der Feinanteile MB g SE g MB,,; SEse MB e SEng MB wp SE g
« Muschelschalengehalt 5C nr 5C nr SCpa SC g
Widerstand gegen Zertriimmerung LA wn LA A LAwe 12620, 13043
Widerstand gegen Polieren PSV ya PSV nq PSV ng PSV g 12620, 13043
Widerstand gegen Oberflichenabrieb ARV AAV AAV g AAV ya 12620, 13043
Widerstand gegen Verschlei} M e NR M e NR M ge NR M e NR 12620, 13043
Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR AyNR AyNR AnNR 13043
Zusammensetzung
~Chlgsads 12620, 13139, 13043
« Saurelosliches Sulfat <0,8M.-% <08M.-% <0,8M.-% <0,8M.-%
* Gesamtschwefel <S1M.-% S1IM.-% <1M.-% S1M-%
™ ]Ee;l_?;dte”e‘ d;c lertZrmgg?' und bestanden bestanden bestanden bestanden 12620
PHARUTEEYCIMATEI CEbDEIang <0,25M.-% <0,25M.-% <0,25M.-% <0,25M.%
verandern
Karbonatgehalt feiner €c90 €Co0 cc9o €C90 12620
Gesteinskdrnungen
Raumbeshandicselt NPD NPD NPD NPD 12620, 13043
« Schwinden infolge Austrocknen
Wasseraufnahme NPD NPD NPD NPD
Abstrahlung von Radioaktivitdt
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyaromatischen NPD NPD NPD NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefdhrlicher 12620, 13139, 13043
Substanzen
Dauerhaftigkeit
* Magnesiumsulfat-Wert MS ya MS na MS ya MS yp
FNR FNR FJ FI
» Frost-Tau-Wechselbestiandigkeit
» Frost-Tausalzwiderstand F e F e XF 4 XF 4
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